ARMOIRE CAPTAIR 834 ET 1634 .
SMART
-

Références : 1634AS-1, 1634AS-2, 1634BE-1, 1634BE-2, 834AS-1, 834AS-2, 834BE-1, 834BE-2

Pas de raccordement extérieur : principe de recirculation d'air filtré
Conforme a la norme NFX 15-211
Surveillance de la ventilation

Caractéristiques techniques communes :

¢ Technologie de filtration testée selon la norme NFX 15-211

¢ Nombre de ventilateurs : 1

e Débit d'air : > 220 m3/h

¢ Puissance électrique : 45 W

¢ Revétement : acier anti-corrosion revétu 100% polyester

e Porte : Verre synthétique 6 mm, portes battantes ou coulissantes selon le modele
e Serrure intégrée pour un acces sécurisé aux produits

e Livré a plat, a monter
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Référence Portes Dimensions (Volume de |[Compartime |Equipement |Filtre livré
rangement |nts
1634AS-1 Battantes 1800 x 670 x |240 flacons de |4 20 étageres [AS
2300 mm 1 litre amovibles a (organique)
bac de
rétention
1634AS-2 Coulissantes |1800 x 670 x |240 flacons de (4 16 bacs fixes [AS
2300 mm 1 litre coulissants (organique)
1634BE-1 Battantes 1800 x 670 x (240 flacons de |4 20 étageéres |BE +
2300 mm 1 litre amovibles a (organique et
bac de acide)
rétention
1634BE-2 Coulissantes |1800 x 670 x |240 flacons de |4 16 bacs fixes |BE +
2300 mm 1 litre coulissants (organique et
acide)
834AS-1 Battantes 900 x 670 x 120 flacons de |2 10 étageres |AS
2300 mm 1 litre amovibles a (organique)
bac de
rétention
834AS-2 Coulissantes 900 x 670 x 120 flacons de |2 8 bacs fixes AS
2300 mm 1 litre coulissants (organique)
834BE-1 Battantes 900 x 670 x 120 flacons de|2 10 étageres BE +
2300 mm 1 litre amovibles a (organique et
bac de acide)
rétention
834BE-2 Coulissantes 900 x 670 x 120 flacons de |2 8 bacs fixes BE +
2300 mm 1 litre coulissants (organique et

acide)
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