SERIE EDU-MCY POLARISANT LED .

"

Références : MCY-A-POL40, MCY-POL40-TP, MCY-POL40-BINO

* Téte rotative 360° monoculaire, binoculaire ou téte professeur

¢ Oculaire grand champ sécurisé WF 10 x : 18 mm

¢ Objectifs achromatiquesx 4, x10, x40 montés sur tourelle 4 places

* Platine rotative 360° graduée, avec vis de blocage et valets

¢ Mises au point macro et micrométrique, coaxiales avec réglage de la tension

¢ Condenseur ON 1.25 (hauteur réglable) avec diaphragme a iris et porte filtre

* Le polariseur rotatif et escamotable est positionné sur le bloc lampe

« Eclairage a LED : réglable en intensité et rendu de couleur comparable & de I'halogéne
¢ Transformateur intégré dans le socle

e Dimensions : H39 x 119 x P22 cm

¢ Poids : 3,9 kg.

Binoculaire
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Réf : MCY-POL40-BINO

Monoculaire
Réf : MCY-A-POL40

Téte professeur
Réf : MCY-POL40-TP

Référence

MCY-A-POL40

MCY-POL40-BINO

MCY-POL40-TP

Téte

Monoculaire

Binoculaire

Professeur

Mise au point

Macro/Micro coaxial

Macro/Micro coaxial

Macro/Micro coaxial

Platine

Rotative a valets

Rotative a valets

Rotative a valets

Objectifs / Nb de
places

4x, 10x, 40x / 4 places

4x, 10x, 40x / 4 places

4x, 10x, 40x / 4 places

Eclairage

LED Réglable

LED Réglable

LED Réglable

Type d'objectifs

Achromatiques

Achromatiques

Achromatiques

Condenseur Réglable linéaire O.N 1.25 [Réglable linéaire O.N 1.25 |Réglable linéaire O.N 1.25
avec diaphragme a iris avec diaphragme a iris avec diaphragme a iris

Alimentation 220V / Filaire 220V / Filaire 220V / Filaire

Poids 3.9 kg 3.9 kg 3.9 kg

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans
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